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                               Przedsiňbiorstwo Produkcyjno Handlowe CENTROPLAST Sp. z o.o. 

            97-400 Beğchat·w, Mazury 51 

        tel. / fax.044 633 93 56, 044 633 94 95 

        tel. kom.515 175 962 
                      www.centroplast.com.pl, biuro@centroplast.com.pl 

 

 

 

Wstňp 

 

 

Szanowni PaŒstwo! 
 

Oddajemy w PaŒstwa rňce katalog urzŃdzeŒ produkowanych przez P.P.H. CENTROPLAST Sp. z o.o.  

Nieskomplikowany spos·b eksploatacji i serwisowania w poğŃczeniu z wysokim efektem oczyszczania  

sprawia, Ũe nasze urzŃdzenia stağy siň wğaŜciwŃ alternatywŃ dla szamb i kanalizacji. 

Zbiorniki z polietylenu charakteryzujŃce siň wiňkszŃ niŨ beton odpornoŜciŃ na dziağanie zawartych 

w Ŝciekach zwiŃzk·w agresywnych posiadajŃ 15 letni okres gwarancji.  

  

NiezawodnoŜĺ i bezpieczeŒstwo uŨytkowania to cechy charakterystyczne naszych urzŃdzeŒ. 

 

Technologia oczyszczalni typu Ekocent 
Technologia drenaŨowa oparta jest na dwuetapowym oczyszczaniu w zbiorniku i w tzw. drenaŨu  

rozsŃczajŃcym. Zbiornik nazywany czňsto osadnikiem gnilnym sğuŨy do odseparowania i wyklarowania  

Ŝciek·w w procesie fermentacji, po kt·rym zwiŃzki organiczne zawarte w osadach rozkğadajŃ siň na minerağy, 

wodň i gaz. Na wylocie zbiornika uzyskujemy ciecz na tyle oczyszczonŃ by m·c jŃ odprowadziĺ do gruntu. 

Wprowadzenie do gruntu realizowane jest poprzez ukğad drenaŨowy z odpowiednim wypeğnieniem. 

Wypeğnienie w systemach drenaŨowych stanowiŃ materiağy takie jak: Ũwir, keramzyt, pakiety i inne. 

Na wypeğnieniu bňdŃcym ostatecznym biologicznym procesem oczyszczania nastňpujŃ procesy tlenowe  

gwarantujŃce dalszy rozkğad zwiŃzk·w organicznych. 

W efekcie do gruntu przenika oczyszczony zgodnie z normami Ŝciek. 

 

Technologia oczyszczalni typu Bioekocent 
Technologia mechaniczno-biologiczna oparta na metodzie osadu czynnego. 

Oczyszczanie stanowi proces biologiczny, w kt·rym mikroorganizmy tlenowe pod wpğywem intensywnego 

natleniania wykorzystujŃ zawarte w Ŝciekach zwiŃzki organiczne do wğasnych proces·w Ũyciowych.  

Podtrzymanie i stabilizacja procesu powodujŃ, Ũe mikroorganizmy eliminujŃ niekorzystne dla Ŝrodowiska 

zwiŃzki zawarte w Ŝciekach. Zastosowana metoda oczyszczania w poğŃczeniu z nowoczesnŃ konstrukcjŃ 

zbiornik·w gwarantujŃ wğaŜciwy efekt ekologiczny na wylocie systemu urzŃdzeŒ. 

 

UrzŃdzenie jest praktycznie bezobsğugowe a jego instalacja wymaga niewielkiego miejsca na dziağce.  

Oczyszczone Ŝcieki mogŃ byĺ odprowadzone bezpoŜrednio do wybranego odbiornika. 

 

Wsp·lnie z naszymi Partnerami przygotowaliŜmy program za poŜrednictwem, kt·rego mogŃ PaŒstwo 

wybraĺ odpowiedniŃ dla siebie przydomowŃ oczyszczalniň Ŝciek·w. 

 

- ProfesjonalnŃ obsğugň inwestycji od projektu do montaŨu z wieloletniŃ gwarancjŃ i serwisem. 

- Doradztwo i dob·r urzŃdzeŒ. 

- Typowe projekty do zgğoszenia budowy oczyszczalni przydomowej. 

- Promocje dla klient·w indywidualnych.                                                                       

 

 

 

 

 

http://www.centroplast.com.pl/
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 Czym powinniŜmy kierowaĺ siň przy wyborze sposobu oczyszczania Ŝciek·w? 
 

Oczyszczalnie Ŝciek·w przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowiŃ system obiekt·w technicznych 

i naturalnych sğuŨŃcych unieszkodliwianiu Ŝciek·w.  System, w kt·rym Ŝcieki sŃ oczyszczane na terenie posesji, 

a nastňpnie odprowadzane do gruntu lub zbiornika wodnego skğada siň z zintegrowanych element·w stanowiŃ-

cych tzw. etapy oczyszczania. Pierwszym etapem takiego systemu jest zawsze zbiornik umieszczony pod ziemiŃ, 

do kt·rego odprowadzane sŃ Ŝcieki bezpoŜrednio z domowej instalacji. W osadniku nastňpuje wstňpny proces 

oczyszczania w warunkach beztlenowych (tzw. Mechaniczne podczyszczenie Ŝciek·w). 

Naturalne procesy flotacji i sedymentacji powodujŃ, Ũe w zbiorniku nastňpuje oddzielenie osad·w stağych          

i tğuszczy od Ŝcieku pğynnego. PojemnoŜĺ zbiornika jest tak dobrana, aby dla kaŨdej z proponowanych przez 

CENTROPLAST technologii Ŝcieki poddane byğy jak najbardziej efektywnym procesom oczyszczania.    

Tak przygotowane Ŝcieki sŃ kierowane do drugiego tlenowego etapu oczyszczania.  

 

Etap tlenowy moŨe byĺ rozwiŃzany na kilka sposob·w: 

 

V drenaŨ rozsŃczajŃcy, czyli biegnŃcy w gruncie ukğad naciňtych rur. Przez otwory te do gruntu przesŃ-

czajŃ siň podczyszczone Ŝcieki. PrzesŃczajŃc siň przez grunt, sŃ oczyszczane dziňki procesom fizycznym, 

chemicznym i biologicznym. Dlatego waŨnym jest, Ũeby warstwa gruntu w miejscu montaŨu speğniağa 

warunki prawidğowej filtracji. Najlepiej sprawdzajŃ siň grunty piaszczyste.  

V stopieŒ mechaniczno-biologiczny, czyli ukğad zbiornik·w z wydzielonymi etapami oczyszczania.               

W zbiornikach stwarzane sŃ warunki tlenowe niezbňdne do Ũycia koloniom bakterii zawieszonym          

w oczyszczanej cieczy. Dziňki odpowiedniemu sterowaniu procesy tlenowe i beztlenowe odbywajŃ siň  

cyklicznie. RozkğadajŃ one przepğywajŃce Ŝcieki do bardzo prostych substancji, kt·re zgodnie z obowiŃ-

zujŃcymi przepisami moŨna odprowadziĺ do gruntu lub cieku wodnego. 

V zğoŨe pakietowe, jest to odpowiednio dobrany ukğad blok·w wykonanych z polipropylenu (o bardzo    

duŨej porowatoŜci) uğoŨonych w gruncie. PğynŃce przez nie Ŝcieki, oczyszczajŃ siň w naturalnych proce-

sach tlenowych. Odprowadzenie oczyszczonych Ŝciek·w nastňpuje do gruntu. 

 

O wyborze rodzaju oczyszczania decyduje gğ·wnie rachunek ekonomiczny  
 

Choĺ zbiorcze systemy kanalizacyjne najskuteczniej chroniŃ Ŝrodowisko naturalne, to ich budowa w terenach          

o rozproszonym charakterze zabudowy jest nieuzasadniona ekonomicznie. Zwiňkszone koszty inwestycji obciŃ-

ŨajŃ na wiele lat rachunek uŨytkownik·w sieci kanalizacyjnej oraz zmniejszajŃ zasadnoŜĺ ich budowy. 

Zastosowanie szamb bezodpğywowych jest taŒsze od kanalizacji jednak ich eksploatacja bardzo obciŃŨa budŨet 

domowy a uciŃŨliwoŜĺ uŨytkowania jest nieprzyjemna dla otoczenia. JeŜli w okresie okoğo 1 roku planowana 

jest budowa kanalizacji sanitarnej moŨna zdecydowaĺ siň na szambo. NaleŨy jednak pamiňtaĺ, Ũe jest to roz-

wiŃzanie tymczasowe i kosztowne w eksploatacji. Wyw·z nieczystoŜci z szamba o pojemnoŜci 10 m 
3 
przy 5 oso-

bowej rodzinie odbywa siň Ŝrednio dwa razy w miesiŃcu, co przy Ŝrednim koszcie usğugi 12 zğ/m 
3
 ( koszt opr·Ũ-

nienia 1 m
3 
zbiornika bezodpğywowego) daje rocznie kwotň okoğo 2800 zğ. 

Ponadto szamba nie wolno stosowaĺ na obszarach podlegajŃcych szczeg·lnej ochronie Ŝrodowiska oraz nara-

Ũonych na powodzie i zalewanie wodami opadowymi 

 

AlternatywŃ w takiej sytuacji dla kanalizacji i szamb sŃ przydomowe systemy oczyszczania Ŝciek·w. 

  

Wyb·r wğaŜciwego systemu usuwania i unieszkodliwiania Ŝciek·w moŨliwy jest po wnikliwym przeanalizo-

waniu charakteru zabudowy, uksztağtowania terenu, warunk·w hydrogeologicznych. 

NajwaŨniejszym kryterium, jakim naleŨy siň kierowaĺ jest zapewnienie skutecznej ochrony zasob·w Ŝrodowi-

ska przed zanieczyszczeniami. 

 

Pamiňtajmy, Ũe przejmujŃc obowiŃzki przedsiňbiorstwa kanalizacyjnego, musimy zadbaĺ o wğaŜciwŃ jakoŜĺ 

odprowadzanych Ŝciek·w. 
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Jakie kroki naleŨy podjŃĺ aby zbudowaĺ oczyszczalniň ? 
 

- po pierwsze naleŨy udaĺ siň do gminy. 

 Czňsto gmina dysponuje Ŝrodkami na dofinansowanie inwestycji ekologicznych i wtedy budowa oczyszczalni zamiast 

szamba jest jeszcze bardziej korzystna finansowo. 

- po drugie naleŨy skorzystaĺ z usğug firmy specjalizujŃcej siň w przydomowych oczyszczalniach 
Firma specjalistyczna ustali warunki gruntowo-wodne, powierzchniň zabudowy oraz najbardziej skuteczny rodzaj 

technologii oczyszczania. Dob·r urzŃdzenia jest bardzo waŨny, poniewaŨ gwarantuje wieloletniŃ i bezawaryjnŃ   

pracň. Ponadto firma zagwarantuje ewentualny serwis urzŃdzeŒ oczyszczalni.   

- po trzecie naleŨy zgğosiĺ budowň oczyszczalni Ŝciek·w w Starostwie Powiatowym. 

Zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami budowa oczyszczalni Ŝciek·w do 7, 5 m
3
/d wymaga zgğoszenia w Wydziale Bu-

downictwa i Architektury Starostwa Powiatowego. Do zgğoszenia naleŨy zağŃczyĺ mapkň sytuacyjno-wysokoŜciowŃ z 

lokalizacjŃ oczyszczalni, oŜwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoŜciŃ oraz uproszczony projekt tech-

niczny opisujŃcy rodzaj i dziağanie zastosowanej technologii. 

 

Po okresie 30 dni od zgğoszenia, jeŜli Starostwo nie wniesie sprzeciwu moŨemy rozpoczŃĺ budowň. 

  

OSADNIKI  
 

Osadniki stosowane w oczyszczalniach 

Osadniki stosowane przez Centroplast, dziňki kompaktowej budowie zapewniajŃ najlepsze parametry Ŝcieku do 

dalszego oczyszczenia w wybranej technologii. Osadnik musi byĺ tak skonstruowany, aby Ŝcieki po przebyciu 

drogi od wlotu do wylotu w odpowiednim i w zgodnym z zağoŨeniami czasie zostağy podczyszczone, w co naj-

mniej 50%. Jednostkowe ğadunki zanieczyszczeŒ w Ŝciekach bytowo-gospodarczych odprowadzanych z gospo-

darstw domowych zostağy okreŜlone na podstawie badaŒ przez szereg Instytucji Badawczych. 

 

ü WğaŜciwŃ fermentacjň osad·w w procesie Ũyciowym bakterii beztlenowych powodujŃcych rozkğad 

Ŝciek·w na rozpuszczalne i nierozpuszczalne substancje mineralne. 

ü WğaŜciwŃ sedymentacjň osad·w, co gwarantuje wysoki stopieŒ redukcji zawiesiny og·lnej. 

ü WğaŜciwy proces flotacji czŃstek, co z kolei pozwala na skutecznŃ separacjň tğuszczy przedostajŃcych 

siň do osadnika. 

ü WğaŜciwŃ stabilizacjň Ŝcieku, dziňki czemu uzyskiwana na wylocie wysoka klarownoŜĺ gwarantuje 

efektywny proces tlenowego doczyszczania po osadniku gnilnym. 

Ksztağt i budowa osadnika kompaktowego 

Osadniki produkowane sŃ z najwyŨszej jakoŜci zagňszczonego polietylenu LMDPE, posiadajŃ ksztağt cylin-

dryczny z charakterystycznymi karbowanymi wzmocnieniami w osi osadnika. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 OGK 2200 Kompakt                        OGK 3300 Kompakt 
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Tabela wymiar·w osadnik·w produkowanych przez P.P.H Centroplast Sp. z o.o. 
 

Osadnik  

z nadstawkŃ  
 

POJEMNOśĹ [ l ] 
WAGA 

[kg]  

WYMIARY [m]  

Zastosowanie 

osadnik·w 

 
 

 
L 

dğu-

goŜĺ 

D 

szero-

koŜĺ 

H 

wyso-

koŜĺ 

wlot [X] / wylot Y]
* 

   OG 1100 1100 60 1.18 1.18 1.86 1.17 / 1.14 
- Przepompownie 

- Osadniki w oczyszczalni 

- Studzienki   

   wodomierzowe 

- Zbiorniki na wodň       

    pitnŃ i deszcz·wkň 

- Osadniki gnilne 

- Osadniki wstňpne 

- Komory osadu    

    nadmiernego 

- Komory osadu  

    czynnego   

OGK 2200 2200 125 2.36 1.18 1.86 1.17 / 1.14 

OGK 3300 3300 180 3.54 1.18 1.86 1.17 / 1.14 

OGK 4400 4400 240 4.72 1.18 1.86 1.17 / 1.14 

*
x/y ï odlegğoŜĺ od dna zbiornika do dna rury 110 mm wlotu i  wylotu z osadnika 

 

STUDZIENKI WODOMIERZOWE  

Przeznaczone sŃ do montaŨu w trudnych terenach gdzie istnieje koniecznoŜĺ zabezpieczenia komory wodomie-

rzowej przed wysokim poziomem w·d gruntowych. Konstrukcja studzienek zapewnia cağkowitŃ szczelnoŜĺ, co 

chroni zainstalowane wewnŃtrz urzŃdzenia. Dostňp do wnňtrza studzienek odbywa siň poprzez wğaz rewizyjny 

o Ŝrednicy 0,63 m. Dodatkowo studzienka wyposaŨona jest w drabinň wykonanŃ z stalowego profilu zamkniň-

tego, a jej Ŝrednica wewnňtrzna 1,18 m umoŨliwia swobodne poruszanie siň osoby instalujŃcej lub serwisujŃcej 

wodomierze. Otwory doprowadzajŃce instalacjň wodnŃ wyposaŨone sŃ w uszczelki in-situ  

W celu zabezpieczenia studzienki przed wypğyniňciem zaleca siň zastosowanie betonowego wypeğnienia w czň-

Ŝci dennej komory z ewentualnym zamocowaniem prňt·w zbrojeniowych w uchwytach zabezpieczajŃcych. 

Studzienki sprzedawane sŃ bez osprzňtu tj. wodomierze, zawory. 

 

Studzienka  

Wodomierzowa  

 

POJEMNOśĹ [ l ] WAGA [kg]  

WYMIARY [m]  

L  

ŜredgoŜĺ 

D 

szerokoŜĺ 

H 

wysokoŜĺ 
wlot [X] / wylot Y]

* 

   SW 1200 1100 60 1.18 1.18 1.86 0.20 / 0.20 

 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

      Komora studzienki z drabinkŃ                                                         Studzienka wodomierzowa SW-1200 

 

 

 

NajczňŜciej stosowane ukğady drenaŨu rozsŃczajŃcego 
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                                                                                  Perforacja rur drenaŨowych PCV  110 mm. 

 
             Perforacja rur drenaŨowych zapewnia r·wnomierny dopğyw Ŝcieku do kaŨdego 

ciŃgu drenaŨowego nawet, jeŨeli jego poziom na dopğywie szybko wzrasta. CiŃgi drena-

Ũowe wykonane sŃ z rur PCV nacinanych ( perforowanych) wedğug zaleceŒ technolo-

gicznych i obowiŃzujŃcych norm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 6 

WENTYLACJA 
  

 

W osadnikach zachodzŃ procesy fermentacyjne, kt·rych efektem sŃ gazy o szczeg·lnie nieprzyjemnych wğa-

ŜciwoŜciach zapachowych. NaleŨŃ do nich miňdzy innymi: dwutlenek wňgla, siarkowod·r, metan. 

Gazy te muszŃ byĺ odprowadzone z osadnika. Najskuteczniejszym sposobem odprowadzenia gaz·w jest wy-

prowadzenie komina wentylacyjnego na poziomie kanalizacji sanitarnej ponad dach budynku (powyŨej kaleni-

cy). Bardzo waŨne jest, aby nie zmniejszaĺ Ŝrednicy odprowadzenia wentylacji. MoŨe to byĺ powodem po-

wstawania brzydkich zapach·w na skutek zaburzenia naturalnego ciŃgu na zewnŃtrz poprzez zbiornik, aŨ do 

wylotu ponad dach. Przy drenaŨu rozsŃczajŃcym dopuszczalne jest zastosowanie wywiewek o Ŝrednicy 50mm. 

W przypadku, gdy nie ma wykonanego odpowietrzenia domowych urzŃdzeŒ sanitarnych naleŨy wyprowadziĺ 

instalacjň wentylacyjnŃ ponad dach, prowadzŃc jŃ po Ŝcianie budynku.  

(min. 80 cm powyŨej krawňdzi najwyŨszego okna) 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uwaga! 
Dla prawidğowej cyrkulacji powietrza nie wolno pozostawiaĺ zakoŒczenia komina odpowietrzajŃcego na poddaszu. 

Takie rozwiŃzanie jest wystarczajŃce przy eksploatacji zwykğego szamba, gdzie gazy wyprowadzone sŃ na zewnŃtrz zbiornika. 
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TECHNOLOGIA TUNELOWA EKOCENT  
 

Technologia drenaŨowa EKOCENT  TUNEL  podobnie jak standardowy drenaŨ oparta jest na dwuetapowym 

oczyszczaniu w zbiorniku i w tzw. drenaŨu tunelowym.  Na wylocie kompaktowego zbiornika uzyskujemy 

ciecz na tyle doczyszczonŃ by m·c jŃ odprowadziĺ do odpowiedniego systemu koŒcowego oczyszczania. 

Takim systemem jest nowoczesna technologia tunelowa , gdzie w ukğadzie moduğowym Ŝcieki poddane zostajŃ 

intensywnemu napowietrzaniu i doczyszczeniu w 300 litrowych komorach tunelowych, a nastňpnie oczyszczo-

ne odprowadzone do gruntu rodzimego.  System skğada siň z jednego lub wielu moduğ·w ukğadanych na jed-

nym poziomie i przeznaczonych dla budownictwa jednorodzinnego.  Proces doczyszczania realizowany jest 

wewnŃtrz i na zewnŃtrz urzŃdzeŒ. Tunele wykonane sŃ z polietylenu i poğŃczone ze sobŃ w spos·b umoŨliwia-

jŃcy ich ewentualnŃ p·ŦniejszŃ rozbudowň. 

Zasada dziağania tuneli drenaŨowych polega na wykorzystaniu przestrzeni wewnŃtrz urzŃdzenia do 

zgromadzenia i odprowadzenia Ŝciek·w. ścieki ze studzienki kierowane sŃ przez zamontowane w g·rnej czňŜci 

tuneli rury drenaŨowe, a nastňpnie sukcesywnie rozsŃczane . PrzepuszczalnoŜĺ urzŃdzeŒ pozwala zapewniĺ 

dostňp powietrza w miejscach niezasilanych przez Ŝcieki , a utrzymanie warunk·w tlenowych pozwala na roz-

kğad zatrzymanej substancji organicznej przez bakterie obecne w Ŝciekach i stopniowe odmulanie szczelin mo-

duğu. Rozkğad zanieczyszczeŒ oraz odprowadzenie Ŝciek·w oczyszczonych nastňpuje na cağej powierzchni mo-

duğu. PojemnoŜĺ czynna niezbňdna do skutecznego oczyszczenia Ŝciek·w w gruncie wynosi ej 300 litr·w dla 1 

moduğu tunelowego.  

Moduğy w formie poletka drenaŨowego ukğadane sŃ pod powierzchniŃ terenu podobnie do drenaŨu na 

powierzchni  12 m 
2 
 co trzy krotnie zmniejsza  powierzchniň wykop·w. 

Przy wadze moduğu wynoszŃcej okoğo 11 kg  jego ukğadanie nie sprawia Ũadnych trudnoŜci. 

MoŨliwe jest dowolne wykorzystanie powierzchni terenu ponad tunelem, poniewaŨ wytrzymuje 

on dğugotrwağe obciŃŨenie 3,5 t/m 
2
 (ruch samochod·w osobowych). Dziňki specjalnej konstrukcji tunele 

moŨna ğatwo ukğadaĺ w stosy co uğatwia i oszczňdza transport i skğadowanie. Na jednej europalecie mieŜci siň 

w ten spos·b do 42 tuneli (12 600 litr·w pojemnoŜci magazynujŃcej). 

 

   

DğugoŜĺ SzerokoŜĺ WysokoŜĺ PojemnoŜĺ Kolor  

Maksymalna gğňbokoŜĺ 

posadowienia 

(sp·d moduğu) 

1220 mm  800 mm 510 mm 300 litr·w Czarny 2000 mm 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


