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NATURALNIE DOBRE ROZWIAZANIA




SZANOWNI PANSTWO

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe Centroplast sp z o.0.,
zatozone w 1997 r. zajmuje sie wytwarzaniem produktéw z tworzyw
sztucznych. W 2005 r. dzieki pozyskaniu nowej technologii zmienili§my
zakres naszej produkcji i wprowadzili§my do obrotu nowoczesne,
kompaktowe systemy Przydomowych Oczyszczalni Sciekow.
Nasze urzgdzenia znajdujg zastosowanie zaréwno w domkach
jednorodzinnych jak i restauracjach, osrodkach wypoczynkowo-hotelowych
czy gospodarstwach rolnych.

Od ponad 20 lat konsekwentnie realizujemy motto naszej firmy
"naturalnie dobre rozwigzania". Dzieki wielolethniemu dos$wiadczeniu
w branzy przetwoérstwa tworzyw sztucznych mozemy zaoferowaé Panstwu
wysokiej jakosci urzadzenia w przystepnej cenie.

W trosce o $rodowisko naturalne firma Centroplast wdrozytfa
Zintegrowany System Zarzgdzania w oparciu o wymagania norm PN-EN ISO
9001, PN-EN ISO 14001. Na wszystkich szczeblach firmy realizujemy cele
w zakresie jakosci i ochrony $rodowiska, ktore przedstawione zostaty
w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarzadzenia. Nasze urzadzenia
posiadajg badania przeprowadzane w laboratoriach notyfikowanych przez
Instytucje Komisji Europejskie;j.

NATURALNIE DOBRE ROZWIAZANIA

www.centroplast.com.pl
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NATURALNIE DOBRE ROZWIAZANIA

PRODUKTY

ekocent

DRENAZOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

bioekocent

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

multiekocent

HYBRYDOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

pr o€eko PLLS

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

monoekocent

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

rainekocent

ZBIORNIKI NA WODE DESZCZOWA

zbiorniki i akcesoria

ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE, STUDNIE PRZEPOMPOWE STUDNIE CHEONNE, AKCESORIA

separatory

ODDZIELANIE SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

hd blok

SYSTEM ROZSACZAJACO-ODWADNIAJACY

0CZYSZGZALNIE SCIEKOW

INNE PRODUKTY

EKOCEN

PROEKO | MULTIEKOCEI BIOEKOCEN

MONOEKOCET™
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cena jest istotna!

DRENAZOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

ekocent

CHARAKTERYSTYKA

JAK TO DZIALA?

Technologia drenazowa oparta jest na dwuetapowym
systemie oczyszczania. Pierwszym etapem sg osadniki
gnilne, ktore stuza do odseparowania i klarowania $ciekéw
w procesie fermentacji, po ktérej zwigzki organiczne
zawarte w osadnikach rozktadaja sie na mineraty wode
i gaz. Drugim etapem oczyszczania jest wprowadzenie
$cieku do gruntu poprzez zloze rozsaczajagce. Na ztozu
rozsaczajagcym bedacym ostatecznym biologicznym
procesem oczyszczania nastepuja procesy tlenowe
gwarantujgce dalszy rozktad zwigzkow organicznych.
W efekcie do gruntu przenika oczyszczona zgodnie
z normami woda posciekowa.

Schemat drenazu oczyszczalni Ekocent 2200

77N . .
L 1 ) Studzienka rozdzielcza
N )

L 2 ) Rury drenazowe
/:/\ . .

L 3 ) Warstwa zwiru
’/:::\\ o

(4 ) Geowtdknina
N

,// ~ ‘\\ .

(5 ) Wywiewka

N

centroplast®

DLACZEGO EKOCENT?

Powodéw jest wiele: duza skuteczno$é oczyszczania przy
rozsadnych naktadach finansowych, trwato$¢ osiagnieta
wyjatkowg sztywnoscig konstrukcji osadnikow, tatwosé
doboru urzadzenia wynikajgca z modutowej budowy.
Wszystkie te cechy udato sie osiggna¢ dzieki nieustan-
nemu rozwijaniu technologii. Skorzystaj z naszego
doswiadczenia!

Oczyszczalnie $ciekdw produkowane przez nasze
przedsiebiorstwo spetniaja wymagania normy
PN EN 12566-1:2000/A1:2003

Schemat osadnika gnilnego oczyszczalni

N .
(A) Wilot do oczyszczalni
N I
\E/» Osadniki gnilne
( C : Filtr doczyszczajacy
Z:f\‘
: D/i Wylot $ciekéw podczyszczonych
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cena jest istotna!

DRENAZOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

Model i Cena

ekocent 2000

ekocent 2200

ekocent 3700

ekocent 3300

ekocent 4000

ekocent 4200

ekocent 4400

centroplast®

Informacje uzytkowe
Uktad zbiornikéw

Wykaz czesci kompletnej
oczyszczalni sciekow:

ekocent

TYPOSZEREG OCZYSZCZALNI EKOCENT

Lokalizacja

~

- Zbiornik HDPE 2000 | komorowy 1 szt. - Rura petna do wywiewek 3 szt . -
° . 7 filtrem @50, dt. 2mb Urzqdzel?la lokalizujemy
&56 m 6 - Studzienka rozdzielcza z pokrywa 1 szt. - Rura potaczeniowa petna 2 mb. W gruncie przepuszczalnym
HDPE. 0 kategorii A lub B przy niskim
- Eo:anto ?50/?0“ - % zg - '(\;/leofwb%(?%a szer.0,5m gU nt‘lb. poziomie wéd gruntowych.
- Kolanka do potaczen . - Mufa szt. . L
- Wywiewki zewnetrzne @50 3 szt. - Karta gwarancyjna wraz Przy wysokim poziomie WOd
- Redukcje @110/50 3szt. z ksiazkq eksploatacii. gruntowych wymagany jest
- Rury drenazowe 40 mb. nasyp.
J
Powierzchnia zabudowy drenazu
N .
na dziatce okoto 56 m2.
- Zbiornik HDPE 2200 | 2 komorowy 1 szt. - Rura petna do wywiewek 3 szt
z filtrem @50, dt. 2mb
o 2 - Studzienka rozdzielcza z pokrywg 1 szt. - Rura potaczeniowa petna 2 mb.
56 m 6 HDPE. @110
- Kolanko @50/90° 3 szt - Geowtdknina szer. 0,5 m 40 mb.
- Kolanka do pofaczen @110/90° 2 szt. - Mufa @110 3 szt.
@ @ - Wywiewki zewnetrzne @50 3 szt. - Karta gwarancyjna wraz
- Redukcje @110/50 3 szt. z ksiazka eksploatacii.
- Rury drenazowe 40 mb.
J
N . v .
- Zbiornik HDPE 3100 | 2 komorowy 1 szt. - Rura petna do wywiewek 3 szt Urzadzenia lokalizujemy
z filtrem 250, di. 2mb w gruncie przepuszczalnym
- Studzienka rozdzielcza z pokrywg 1 szt. - Rura potgczeniowa petna 2 mb. " o
T.’, /m\ HOPE. 2110 kategorii A lub B przy niskim
L. 56 LI 6 - Kolanko ©/50/90° 3 szt. - Geowtdknina szer. 0,5 m 40 mb. poziomie wod gruntowych.
- Kolanka do potaczen @110/90° 2 szt. -Mufa @110 3szt. Przy wysokim poziomie wod
- Wywiewki zewnetrzne @50 3 szt. - Karta gwarancyjna wraz runtowych wymagany jest
- Redukcje @110/50 3 szt z ksigzkg eksploatacii. g s v ymagany
- Rury drenazowe 40 mb. nasyp.
Y Powierzchnia zabudowy drenazu
na dziatce okoto 80 m2.
~
- Zbiornik HDPE 3300 | 3 komorowy 1 szt. - Rura petna do wywiewek 3 szt.
te m zfiltrem @50, dt. 2mb
L| 80 10 - Studzienka rozdzielcza z pokrywa 1 szt. - Rura potaczeniowa petna 2 mb.
HDPE. 0
- Kolanko @¥50/90° 3 szt. - Geowtoknina szer. 0,5 m 60 mb.
- Kolanka do pofaczen @110/90° 2 szt. - Mufa @110 3 szt.
@ @ @ - Wywiewki zewnetrzne @50 3 szt. - Karta gwarancyjna wraz
- Redukcje @110/50 3 szt z ksigzkg eksploatacii.
- Rury drenazowe 60 mb.
J
N

- Zbiornik HDPE 4400 | 4 komorowy 1 szt.

- Rura petna do wywiewek 3 szt.

T_.’ /M\ zfiltrem @50, dt. 2mb
LI 110 LI 15 - Studzienka rozdzielcza z pokrywg 1 szt. - Rura potaczeniowa petna 2mb.
HDPE. @110
- Kolanka do pofaczen @110/90° 2 szt. - Geowtdknina szer. 0,5 m 80 mb.
- Wywiewki zewnetrzne @50 3 szt. - Mufa @110 3 szt.
- Redukcje @110/50 3 szt. - Karta gwarancyjna wraz
- Rury drenazowe 80 mb. z ksigzkg eksploatacii.
/
N

LT'T’HO @15

)

- Zbiornik HDPE 4200 | 3 komorowy 1 szt.
z filtrem
- Studzienka rozdzielcza z pokrywg 1 szt.
DPE

Kolanka do pofaczen @110/90° 2 szt.

- Wywiewki zewnetrzne @50 3 szt.
- Redukcje @110/50 3 szt.
- Rury drenazowe 80 mb.

- Rura petna do wywiewek 3 szt.
@50, dt. 2mb

- Rura potgczeniowa petna 2 mb.
2110

- Geowtoknina szer. 0,5 m 80 mb.

- Mufa @110 3 szt.

- Karta gwarancyjna wraz

z ksiazka eksploatacii.

~

El.'HO mZO
©0©®©

- Zbiornik HDPE 4400 | 4 komorowy 1 szt.
zfiltrem

- Studzienka rozdzielcza z pokrywa 1 szt.
HDPE.

- Kolanka do potaczen @110/90° 2 szt

- Wywiewki zewnetrzne @50 3 szt
- Redukcje @110/50 3 szt.
- Rury drenazowe 80 mb.

- Rura petna do wywiewek 3 szt.
@50, dt. 2mb

- Rura potaczeniowa petna 2 mb.
2110

- Geowtoknina szer. 0,5 m 80 mb.

- Mufa @110 3 szt

- Karta gwarancyjna wraz

z ksiazka eksploatacii.

Urzadzenia lokalizujemy

W gruncie przepuszczalnym
kategorii A lub B przy niskim
poziomie wdd gruntowych.
Przy wysokim poziomie wod
gruntowych wymagany jest
nasyp.

Powierzchnia zabudowy
drenazu na dziafce okoto
110 m2.

LEGENDA t‘ Powierzchnia zabudowy
oczyszczalni - drenaz rurowy

°
llo$¢ oséb mieszkajacych
na state

@ Zbiornik 1100 |

O Zbiornik 2000 |
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gdy najwazniejsza jest skutecznosg...

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

bioekocent

CHARAKTERYSTYKA

JAK TO DZIALA?

Technologia mechaniczno-biologiczna oparta jest na
metodzie osadu czynnego. Oczyszczanie stanowi proces
biologiczny, w ktérym mikroorganizmy tlenowe pod
wptywem intensywnego natleniania wykorzystujg zawarte
w $ciekach zwigzki organiczne do witasnych proceséw
zyciowych. Podtrzymanie i stabilizacja procesu powoduja,
iz mikroorganizmy eliminujg niekorzystne dla srodowiska
zwigzki zawarte w $ciekach. Zastosowana metoda
oczyszczania w potgczeniu z nowoczesng konstrukcja
zbiornikdw gwarantujg wtasciwy efekt ekologiczny.
Urzadzenie jest praktycznie bezobstugowe, a jego zainsta-
lowanie wymaga niewielkiej powierzchni. Oczyszczone
$cieki moga by¢ odprowadzone bezposrednio do wybra-
nego odbiornika.

DLACZEGO BIOEKQCENT?
o stabilny i wysoki stopienn oczyszczarga
o wysoka odpornosé mechaniczna zhiarmiow
o niskie zuzycie energii elektrycznej
o nieskomplikowany sposoh
eksploatacji
o mata powierzchnia zabudowy
o hrak koniecznosci stosowania
biopreparatow

Przekréj oczyszczalni
Bioekocent 3300

A - Wlot do oczyszczalni

B - Dyfuzor napowietrzajacy

C - Pompa mamutowa

D - Recyrkulacja wewnetrzna

E - Przelew do komory klarowania
F - Wylot oczyszczonych Sciekow
G - Szafa (skrzynka) sterownicza
H - Zawory regulacyjne

1 - Osadnik wstepny

2 - Komora napowietrzania
3 - Lej Imhoffa

4 - Komora klarowania

5 - Nadbudowy zbiornikdw
6 - Pokrywy zbiornikéw

centroplast®

Oczyszczalnie biologiczne Bioekocent sg oferowane
w dwéch wersjach wyposazenia:

BIOEKOCENT STEROWANIE MANUALNE

Urzadzenie wyposazono w listwe regulacyjna, ktérej reczne
ustawienie umozliwia odpowiednie dozowanie powietrza
do dyfuzora napowietrzajacego i pompy mamutowe;j.

BIOEKOCENT ZE STEROWNIKIEM

Urzadzenie wyposazono w sterownik umozliwiajacy prace
oczyszczalni w systemie SBR pozwalajagcym realizowac¢
wszystkie etapy pracy oczyszczalni oraz odpowiednig
kontrole tej pracy. Umozliwia réwniez sygnalizowanie
alarméw wynikajacych z niewtasciwej pracy urzadzenia.
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gdy najwazniejsza jest skutecznosg...

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

bioekocent

TYPOSZEREG OCZYSZCZALNI BIOEKOCENT

Informacije uzytkowe
Model i Cena

Wykaz urzadzei kompletnej

Lokalizacja

ekocent3300

ekocent4200

ekocent4400

ekocent4700

ekocent5300

ekocent5500

ekocent6400

~

ekocent7300

4 B

&

Uktad zbiornikow oczyszczalni:
-
# 3
&4,5 m 8 El 1.2 — trzykomorowy zestaw oczyszczalni Urzadzenia mozna lokalizowaé w gruncie
mechaniczno-biologicznej Bioekocent nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— skrzynka sterownicza OTN Powierzchnia zabudowy na dziatce
— dmuchawa napowietrzajgca bez zagospodarowania $ciekéw: 4,5 m?2
— karta gwarancyijna wraz z ksiagzka eksploatacii
-
4
# I
Erﬁ m 10 |—£l 1.4 — trzykomorowy zestaw oczyszczalni Urzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
mechaniczno-biologicznej Bioekocent nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— skrzynka sterownicza OTN Powierzchnia zabudowy na dziatce
m @ @ — dmuchawa napowietrzajaca bez zagospodarowania $ciekow: 6 m2
— karta gwarancyjna wraz z ksiazka eksploatacji
-
4
&
ETB m 12 |V‘—l 1.6 — czterokomorowy zestaw oczyszczalni Urzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
mechaniczno-biologicznej Bioekocent nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— skrzynka sterownicza OTN Powierzchnia zabudowy na dziatce
@ @ @ @ — dmuchawa napowietrzajgca bez zagospodarowania $ciekéw: 6 m2
— karta gwarancyijna wraz z ksigzka eksploatacii
-
4
# I
Erﬁ m 13 |—£l 1.7 — trzykomorowy zestaw oczyszczalni Urzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
mechaniczno-biologicznej Bioekocent nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— skrzynka sterownicza OTN Powierzchnia zabudowy na dziatce
@ @ @ — dmuchawa napowietrzajaca bez zagospodarowania $ciekow: 6 m2
— karta gwarancyjna wraz z ksiazka eksploatacji
-
4
&
ETS m 14 |V‘—l 1.8 — czterokomorowy zestaw oczyszczalni Urzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
mechaniczno-biologicznej Bioekocent nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— skrzynka sterownicza OTN Powierzchnia zabudowy na dziatce
m @@ @ — dmuchawa napowietrzajgca bez zagospodarowania $ciekéw: 6,5 m?2
— karta gwarancyijna wraz z ksiazka eksploatacii
-
4
EI’Q m 14 EJ 1.9 — czterokomorowy zestaw oczyszczalni Urzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
mechaniczno-biologicznej Bioekocent nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— skrzynka sterownicza OTN Powierzchnia zabudowy na dziatce
@ @ @ @ @ — dmuchawa napowietrzajaca bez zagospodarowania $ciekéw: 8 m2
— karta gwarancyjna wraz z ksiazka eksploatacji
-
4
# 3
ETQ m 16 El 2.0 — pieciokomorowy zestaw oczyszczalni Urzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
mechaniczno-biologicznej Bioekocent nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— skrzynka sterownicza OTN Powierzchnia zabudowy na dziatce
m @ @ @ @ — dmuchawa napowietrzajaca bez zagospodarowania $ciekow: 8 m2
— karta gwarancyjna wraz z ksiazka eksploatacji
-
4
' &
Eﬂ 0 m 18 l;—‘ 2.2 — pieciokomorowy zestaw oczyszczalni Urzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
mechaniczno-biologicznej Bioekocent nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— skrzynka sterownicza OTN Powierzchnia zabudowy na dziatce
m m @ @ @ — dmuchawa napowietrzajaca bez zagospodarowania Sciekéw: 9 m2
— karta gwarancyjna wraz z ksiazka eksploatacji
-

[m3/d]

LEGENDA | Powierzchnia
zabudowy

oczyszczalni

2o Maksymalna <<
liczba 0sdb <

W ofercie posiadamy oczyszczalnie o przepustowosci do 7,5 m3/d
dla obliczeniowej liczby mieszkaiicow (OLM) 50

centroplast®

Przepustowos¢

@ Zbiornik 11001 O

Odprowadzenie oczy

Zbiornik 2000 | @ Zbiornik 2500 |

— do studni chtonnej
— do cieku wodnego (np. row)
— do gruntu (drenaz)
— do oczka wodnego
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zadnych kompromisow!

HYBRYDOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

multiekocent

CHARAKTERYSTYKA

JAK TO DZIALA?

Oczyszczalnia Multiekocent jest urzadzeniem pracujgcym
w technologii hybrydowej. W procesie tym taczymy zalety
technologii osadu czynnego i ztoza biologicznego. W ten
sposOb wzrasta efektywno$¢ usuwania zanieczyszczen
ze $ciekow, gtownie nitryfikacji. Technologia ta zabezpiecza
oczyszczalnie przed wyptukaniem osadu czynnego, co jest
szczegoblnie wazne przy nierbwnomiernym zrzucie sciekdw.
Oczyszczone $cieki moga by¢ odprowadzone bezposrednio
do wybranego odbiornika.

DLACZEGO MULTIEKOCENT?

o stabilny i wysoki stopien oczyszczania

o wysoka odpornos¢ mechaniczna zbiornikow

» niskie zuzycie energii elektrycznej

o duza odpornosé na nierownomierno$é
w doplywie sciekow

® mata powierzchnia zabudowy

® hrak koniecznosci stosowania
biopreparatow

» wysoka redukcja zanieczyszczen

Przekréj oczyszczalni
Multiekocent 3300

A - Wlot do oczyszczalni

B - Dyfuzor napowietrzajacy

C - Pompa mamutowa

D - Recyrkulacja wewnetrzna

E - Przelew do komory klarowania

F - Wylot oczyszczonych Sciekow

G - Szafa (skrzynka) sterownicza -

H - Sterownik

| - Kosz z wktadem ztoza
biologicznego

1 - Osadnik wstepny

2 - Komora napowietrzania
3 - Lej Imhoffa

4 - Komora klarowania

5 - Nadbudowy zbiornikéw
6 - Pokrywy zbiornikéw

centroplast®

Oczyszczalnie biologiczne Bioekocent sg oferowane
w dwéch wersjach wyposazenia:

MULTIEKOCENT STEROWANIE MANUALNE

Urzadzenie wyposazono w listwe regulacyjna, ktérej reczne
ustawienie umozliwia odpowiednie dozowanie powietrza
do dyfuzora napowietrzajgcego i pompy mamutowe;.

MULTIEKOCENT ZE STEROWNIKIEM

Urzadzenie wyposazono w sterownik umozliwiajacy prace
oczyszczalni w systemie SBR pozwalajagcym realizowac¢
wszystkie etapy pracy oczyszczalni oraz odpowiednig
kontrole tej pracy. Umozliwia réwniez sygnalizowanie
alarméw wynikajacych z niewtasciwej pracy urzadzenia.
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zadnych kompromisow!

HYBRYDOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

Model i Cena

ekocent3300

ekocent4200

ekocent4400

ekocent4700

ekocent5300

ekocent7300

Informacije uzytkowe

multiekocent

Wykaz urzadzei kompletnej
oczyszczalni:

TYPOSZEREG OCZYSZCZALNI MULTIEKOCENT

Lokalizacja

— trzykomorowy zestaw oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej Multiekocent,

— dmuchawa napowietrzajaca

— skrzynka sterownicza OTN

— karta gwarancyjna wraz z ksiazka
eksploatacji

Urzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
nieprzepuszczalnym, gliniastym.
Powierzchnia zabudowy na dziatce

bez zagospodarowania $ciekéw: 4,5 m?2

— trzykomorowy zestaw oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej Multiekocent

— dmuchawa napowietrzajaca

— skrzynka sterownicza OTN

— karta gwarancyjna wraz z ksiazka
eksploatacji

Urzadzenia mozna lokalizowac¢ w gruncie
nieprzepuszczalnym, gliniastym.
Powierzchnia zabudowy na dziatce

bez zagospodarowania $ciekow: 6 m2

— czterokomorowy zestaw oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej Multiekocent

— dmuchawa napowietrzajgca

— skrzynka sterownicza OTN

— karta gwarancyjna wraz z ksiazka
eksploatacji

Urzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
nieprzepuszczalnym, gliniastym.
Powierzchnia zabudowy na dziatce

bez zagospodarowania $ciekéw: 6 m2

— trzykomorowy zestaw oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej Multiekocent

— dmuchawa napowietrzajaca

— skrzynka sterownicza OTN

— karta gwarancyjna wraz z ksiazkag
eksploatacji

Urzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
nieprzepuszczalnym, gliniastym.
Powierzchnia zabudowy na dziatce

bez zagospodarowania $ciekow: 6 m2

— czterokomorowy zestaw oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej Multiekocent

— dmuchawa napowietrzajaca

— skrzynka sterownicza OTN

— karta gwarancyjna wraz z ksiazka
eksploatacji

Urzadzenia mozna lokalizowac¢ w gruncie
nieprzepuszczalnym, gliniastym.
Powierzchnia zabudowy na dziatce

bez zagospodarowania $ciekow: 8 m2

Uktad zbiornikow
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— pieciokomorowy zestaw oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej Multiekocent

— dmuchawa napowietrzajaca

— skrzynka sterownicza OTN

— karta gwarancyjna wraz z ksigzka
eksploatacji

Urzadzenia mozna lokalizowac¢ w gruncie
nieprzepuszczalnym, gliniastym.
Powierzchnia zabudowy na dziatce

bez zagospodarowania $ciekow: 9 m2

~
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— pieciokomorowy zestaw oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej Multiekocent

— dmuchawa napowietrzajaca

— skrzynka sterownicza OTN

— karta gwarancyjna wraz z ksiazkg
eksploatacji

Urzgdzenia mozna lokalizowac w gruncie
nieprzepuszczalnym, gliniastym.
Powierzchnia zabudowy na dziatce

bez zagospodarowania $ciekéw: 10 m2

N AN AN
LEGENDA L Pot\)/vi;rzchnia |/.M\ Maksymalna q‘ Przepustowost @ O
zabudowy : A Zbiornik 1100 |
|-_| oczyszczalni liczba 056D < m¥d

W ofercie posiadamy oczyszczalnie o przepustowosci do 7,5 m3/d
dla obliczeniowej liczby mieszkancow (OLM) 50

Zbiornik 2000 | @ Zbiornik 2500 |

Odprowadzenie oczyszczonych biologicznie Sciekow:

— do studni chtonnej
— do cieku wodnego (np. row)
— do gruntu (drenaz)
— do oczka wodnego
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niezawodnosé i skuteczno$é ponad wszystko! P roekQ PI_US |

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

KOCENT

CHARAKTERYSTYKA

JAK TO DZIALA? DLACZEGO PROEKO?

Przydomowa oczyszczalnia $ciekow PROEKO PLUS .. . .
stanowi system oczyszczania $ciekéw wykorzystujacy * zerowe zuzycie energii elektrycznej
technologie filtracji biologicznej. Sktada sie z osadnika o odpornosé¢ na nieregularny doptyw sciekow
\fvs_tepnego (PLUS? z filtrem, ktéry stuzy do pr_zyjecia o minimalna obstuga serwisowa

Sciekow surowych i ich wstepnego podczyszczenia oraz . i .
reaktora (PROEKO) zawierajacego ztoze filtracyjne. e bardzo wysoka redukcja zanieczyszczen
Scieki surowe doptywajg do osadnika przewodem o wysoka odporno$é mechaniczna zbiornikow
grawitacyjnym wyprowadzonym z budynku. Na wylocie
z osadnika zamontowany jest filtr przeptywowy usuwajacy
zawiesing z podczyszczonych $ciekéw. Tak wstepnie o mozliwosé wykorzystania istniejacego szamba
oczyszczone $cieki wplywaja grawitacyjnie do bioreaktora. o brak brzydkiego zapachu

W reaktorze znajdujg sie dwie strefy biofiltracji i strefa

napowietrzania, zbudowana z blokéw polietylenowych,

gdzie zachodza procesy filtracji i oczyszczania Sciekow.

Scieki oczyszczone z bioreaktora sg odprowadzane

grawitacyjnie. Obie czesci systemu (osadnik i bioreaktor)

muszg posiadaé niezalezng wentylacje. W systemach

oczyszczania PROEKO PLUS stosowane sg_ osadniki

polietylenowe pojemnosci 2000 dm3 i 2500 dm3.

JIOEKOCENT

o hrak czesci ruchomych

JLTIEKOCENT

0OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

Przekroj oczyszczalni Proeko Plus

3{0]5,(0)

A - Nadbudowa zbiornika
B - Zbiornik osadnika wstepnego (gnilnego)
C - Zbiornik bioreaktora

MONOEKOCET

e
Pli¢

RAINEKOCEI

ZBIORNIK]

1 - Wiot do osadnika wstepnego (gnilnego)
2 - Filtr oczyszczajacy

3 - Przelew do bioreaktora

4 - Plyta rozprowadzajgca $cieki

5 - Ztoze biofiltracyjne

6 - Ruszt napowietrzajacy $cieki

7 - Ztoze biofiltracyjne

8 - Wylot $ciekdw oczyszczonych

9 - Napowietrzanie bioreaktora

10 - Odpowietrzenie bioreaktora
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niezawodnosc¢ i skutecznos¢ ponad wszystko!

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

Model i Cena

eko

eko

LEGENDA | Powierzchnia
zabudowy

oczyszczalni

TYPOSZEREG OCZYSZCZALNI PROEKO

Informacje uzytkowe
Uktad zbiornikow

Opis typoszeregu:

Lokalizacja

( N ([
L a Urzadzenia mozna lokalizowa¢ w gruncie
L. 3,1 m do 20 |'<_| do 3,0 — po doborze odpowiedniego osadnika wstepnego nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— jednokomorowy bioreaktor oczyszczalni Proeko Powierzchnia zabudowy na dziatce
@ — karta gwarancyjna wraz z ksiazka eksploatacji bez zagospodarowania sciekéw: 3.1 m?2
Przyblizony koszt rocznej eksploatacji* - 0 PLN.
- O\
( N ([ . i | .
Urzadzenia mozna lokalizowa¢ w gruncie
3 . . . .
El'5,8 m 6 < 0,9 — jednokomorowy bioreaktor nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— dwukomorowy zestaw oczyszczalni Proeko Plus Powierzchnia zabudowy na dziatce
— Karta gwarancyjna wraz z ksiazka eksploatacji bez zagospodarowania $ciekow: 5,8 m2
Przyblizony koszt rocznej eksploatacji* - 0 PLN.
- O\
( N ( Urzadzeni zna lokali ¢ i
o rzadzenia mozna lokalizowa¢ w gruncie
P ; -
&3,5 m 8 |—£| 1.2 — jednokomorowy bioreaktor nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— trzykomorowy zestaw oczyszczalni Proeko Plus Powierzchnia zabudowy na dziatce
E E @ — karta gwarancyjna wraz z ksiazka eksploatacii bez zagospodarowania $ciekéw: 8,5 m2
Przyblizony koszt rocznej eksploatacji* - 0 PLN.
- O\
( N ( Urzadzeni zna lokali ¢ i
. rzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
E’g,:g m 10 Ej 15 — jednokomorowy bioreaktor nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— trzykomorowy zestaw oczyszczalni Proeko Plus Powierzchnia zabudowy na dziatce
(C) XC) XD ) — karta gwarancyjna wraz z ksiazka eksploatacji bez zagospodarowania sciekéw: 9,3 m?2
Przyblizony koszt rocznej eksploatacji* - 0 PLN.
- O\
( N ( Urzadzeni zna lokali ¢ i
. rzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
I ; .
Eﬁ 1,2 m 12 |—<:| 1.8 — jednokomorowy bioreaktor nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— czterokomorowy zestaw oczyszczalni Proeko Plus Powierzchnia zabudowy na dziatce
— karta gwarancyjna wraz z ksiazka eksploatacji bez zagospodarowania $ciekdw: 11,2 m2
(o o 0O ) ey e csploatac ; .
Przyblizony koszt rocznej eksploatacji* - 0 PLN.
- O\
( N ( Urzadzeni zna lokali ¢ i
rzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
Ltﬂ 2,4 @ 15 E] 2,25 — jednokomorowy bioreaktor nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— czterokomorowy zestaw oczyszczalni Proeko Plus Powierzchnia zabudowy na dziatce
(C) XD XD XD ) — karta gwarancyjna wraz z ksiazka eksploatacji bez zagospodarowania Sciekéw: 12,4 m2
Przyblizony koszt rocznej eksploataciji* - 0 PLN.
- O\
( N ( Urzadzeni zna lokali ¢ i
rzadzenia mozna lokalizowa¢ w gruncie
Eﬁ 3,9 m 20 E 3,0 — jednokomorowy bioreaktor nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— pieciokomorowy zestaw oczyszczalni Proeko Plus Powierzchnia zabudowy na dziatce
4 — karta gwarancyjna wraz z ksiazka eksploatacji bez zagospodarowania $ciekéw: 13,9 m2
X Przyblizony koszt rocznej eksploatacji* - 0 PLN.
- O\
( N ([
Er /M\ <1‘ Urzadzenia mozna lokalizowac w gruncie
4 . .
24,8 L‘ 30 Ll 49 — dwukomorowy bioreaktor nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— o$miokomorowy zestaw oczyszczalni Proeko Plus Powierzchnia zabudowy na dziatce
— karta gwarancyjna wraz z ksiazka eksploatacji bez zagospodarowania $ciekdw: 24,8 m?2
X 6 @ Przyblizony koszt rocznej eksploatacji* - 0 PLN.
- O\
( N ([
El’ﬂ 8 m 40 El 6.0 — dwukomorowy bioreaktor Urzadzenia mozna lokalizowaé w gruncie
' ’ S v ) nieprzepuszczalnym, gliniastym.
— dziesigciokomorowy zestaw oczyszczalni . . .
@ Procko Pl Powierzchnia zabudowy na dziatce
X @ g W P elsp ! Przyblizony koszt rocznej eksploataciji* - 0 PLN.
- O\
| B\ Maksymal > |
aksymaina $6
/m\ b << Fgg/%]‘smwosc @ Zbiornik 11001 O iomik 2001 @ Zbiornik 25001

W ofercie posiadamy oczyszczalnie o przepustowosci do 7,5 m3/d
dla obliczeniowej liczby mieszkancow (OLM) 50

centroplast®

Odprowadzenie oczyszczonych biologicznie Sciekow:

— do studni chtonnej
— do cieku wodnego (np. row)
— do gruntu (drenaz)
— do oczka wodnego
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proste rozwigzania!

monoekocent

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

TYPOSZEREG OCZYSZCZALNI MONOEKOCENT

monoekocent

2200

monoekocent
3300

monoekocent

0SAD CZYNNY

E’a,o s [E50

* - po doborze odpowiedniego osadnika wstepnego

— dwukomorowy zestaw oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej Monoekocent

— skrzynka sterownicza OTN

— dmuchawa napowietrzajaca

— jedna komora napowietrzania

— karta gwarancyjna wraz z ksiazka
eksploatacji

monoekocent

0SAD CZYNNY

&4,5 [ w30+ [8557 5

* - po doborze odpowiedniego osadnika wstepnego

— trzykomorowy zestaw oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej Monoekocent

— dwie skrzynki sterownicze OTN

— dwie dmuchawy napowietrzajace

— dwie komory napowietrzania

— karta gwarancyjna wraz z ksiazka
eksploatacji

Oczyszczalnie do modernizacii istniejacego zbiornika bezodplywowego
(szamba) do standardow oczyszczalni biologicznej

Przydomowa oczyszczalnia $ciekdw Monoekocent stanowi element systemu
oczyszczania $ciekow wykorzystujacy technologie mechaniczno-biologiczna.
Na caly system skiada sie reaktor biologiczny oraz osadnik wstepny. Zaleta
tego rozwiazania jest to, iz jako osadnik wstepny moze zostac wykorzystany
istniejacy zbiornik bezodptywowy (szambo) Iub inny istniejacy zbiornik, ktdry
postuzy do przyjecia Sciekow surowych i ich wstepnego podczyszczania.
Scieki surowe doptywaja do istniejacego juz osadnika przewodem
grawitacyjnym wyprowadzonym z budynku. Na wylocie z osadnika znajdowac
powinien sie filtr przeptywowy zatrzymujacy zawiesine i inne czastki state.
Tak wstepnie podczyszczone Scieki przeptywajg do bioreaktora. W bio-
reaktorze zachodzg procesy biologicznego oczyszczenia $cieku w metodzie
osadu czynnego.Oczyszczanie stanowi proces biologiczny, w  ktorym
mikroorganizmy tlenowe pod wptywem intensywnego natleniania
wykorzystujg zawarte w $ciekach zwigzki organiczne do wiasnych proceséw
zyciowych. Podtrzymanie i stabilizacja procesu powoduja, iz mikroorganizmy
eliminuja niekorzystne dla $rodowiska zwigzki zawarte w $ciekach.
Zastosowana metoda oczyszczania w potaczeniu z nowoczesng konstrukcja
zbiornikéw gwarantuja wiasciwy efekt ekologiczny. Urzadzenie jest praktycznie
bezobstugowe, a jego zainstalowanie wymaga niewielkiej powierzchni.
Oczyszczone $cieki moga by¢ odprowadzone bezposrednio do wybranego
odbiornika.

Oczyszczalnie biologiczne Monoekocent sa oferowane w dwoch wersjach
wyposazenia:

MONOEKOCENT STEROWANIE MANUALNE

Urzadzenie wyposazono w listwe regulacyjna, ktérej reczne ustawienie
umozliwia odpowiednie dozowanie powietrza do dyfuzora napowietrzajacego
i pompy mamutowej.

MONOEKOCENT ZE STEROWNIKIEM

Urzadzenie wyposazono w sterownik umozliwiajacy prace oczyszczalni
w systemie SBR pozwalajgcym realizowac wszystkie etapy pracy oczyszczalni
oraz odpowiednig kontrole tej pracy. Umozliwia rowniez sygnalizowanie
alarmdéw wynikajacych z niewtasciwej pracy urzadzenia.

Powierzchnia - »
| t’ zabudowy /M\ “Nclilgzyomsgi)”a é Przgpustowosc
oczyszczalni | [m¥d]

centroplast®

Oczyszczalnia Monoekocent musi byé¢
poprzedzona osadnikiem gnilnym lub
szambem!

A - Wilot do oczyszczalni

B- Dyfuzor napowietrzajacy

C - Pompa mamutowa

D - Recylkulacja wewnetrzna

E - Przelew do komory klarowania
F - Wylot oczyszczonych $ciekow
G - Szafa (skrzynka) sterownicza na dmuchawe
H - Zawory regulacyjne

1 - Komora napowietrzania

2 - Lej Imhoffa

3 - Komora klarowania

4 - Nadbudowy zbiornikéw

5 - Pokrywy zbiornikow

NATURALNIE DOBRE ROZWIAZANIA
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rainekocent

...aby wykorzysta¢ kazda krople!
ZBIORNIKI NA WODE DESZCZOWA

Zbiorniki na wode deszczowa
...aby wykorzysta¢ kazda krople!

S MOZLIWOSE .
= GEEBOKIEGO ‘;V’;’:)‘ETZYA‘EZ"’E
o POSADOWIENIA

- Zbiornik 2m?

- Nadbudowa zbiornika

- Pokrywa zhiornika

- Kosz filtracyjny

- Przytacze na wlot wody deszczowej
(czterostronny

6 - Przytacze umozliwiajgce podtaczenie

kolejnego ziornika

ST B WO N =

ROWNY POZIOM
CIECZY W KAZDYM
ZBIORNIKU

(dolne pofaczenia
zhiornikéw)

NATURALNIE DOBRE ROZWIAZANIA
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ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE A A A
STUDNIE PRZEPOMPOWE
STUDNIE CHLONNE 2 Iorn' '

i akcesoria

ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE

Zbiorniki bezodptywowe znajdujg zastosowanie przy w zbiorniku bezodptywowym jest rozwigzaniem
instalacjach przydomowych oraz komercyjnych. Nowo- stosowanym wszedzie tam, gdzie nie ma dostepu
czesne technologie produkcyjne oraz wysokiej jakosci do kanalizacji a instalacja przydomowej oczyszczalni
materiaty gwarantujg petng szczelno$¢ oraz $ciekow lub osadnika gnilnego nie jest uzasadniona
ditugowieczno$é systemoéw. Przetrzymywanie $cieku ekonomicznie lub prawnie zabroniona.

11001 20001 22001 25001 31001

33001 40001 42001 44001

Wymiary
wys. x dt. x szer.

Produkt Pojemnosc Wykaz urzadzen [em]

— Jednokomorowy zbiornik (1100 litréw) wykonany
ZBIORNIKI 11001 z HDPE z nadbudowa, pokrywa. 180x 118 x 118

— Instrukcja uzytkowania wraz z karta gwarancyjna.
BEZODPLYWOWE

— Jednokomorowy zbiornik (2000 litréw) wykonany
2000 | z HDPE z nadbudowa, pokrywa. 180 x 200 x 135
— Instrukcja uzytkowania wraz z kartg gwarancyjna.

— Dwukomorowy zbiornik (2200 litréw) wykonany
OSADNIKI 2200 | 2 HDPE 2 nadbudowami, pokrywami. 180x 236 x 118
GNILNE — Instrukcja uzytkowania wraz z karta gwarancyjna.

ZFILTREM

— Jednokomorowy zbiornik (2500 litréw) wykonany
2500 | z HDPE z nadbudowa, pokrywa. 145 x 231 x 135
— Instrukcja uzytkowania wraz z karta gwarancyjna.

— Dwukomorowy zbiornik (3100 litréw) wykonany
3100 | z HDPE z nadbudowami, pokrywami. 180 x 320 x 135
— Instrukcja uzytkowania wraz z karta gwarancyjng.

— Trzykomorowy zbiornik (3300 litrow) wykonany
3300 | z HDPE z nadbudowami, pokrywami. 180 x 354 x 118
— Instrukcja uzytkowania wraz z karta gwarancyjna.

— Dwukomorowy zbiornik (4000 litrdw) wykonany
4000 | z HDPE z nadbudowami, pokrywami. 180 x 405 x 135
— Instrukcja uzytkowania wraz z karta gwarancyjna.

— Trzykomorowy zbiornik (4200 litrow) wykonany
4200 | z HDPE z nadbudowami, pokrywami. 180 x 436 x 135
— Instrukcja uzytkowania wraz z kartg gwarancyjna.

— Czterokomorowy zbiornik (4400 litréw) wykonany
4400 | z HDPE z nadbudowami, pokrywami. 180x 472 x 118
— Instrukcja uzytkowania wraz z karta gwarancyjna.
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ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE
STUDNIE PRZEPOMPOWE
STUDNIE CHLONNE

zbiorniki

| akcesoria

STUDNIE PRZEPOMPOWE

Przepompownie $ciekoéw to urzadzenia zbiornikowo-ttoczne
z mozliwoscia wyposazenia w instalacje i armature
hydrauliczng oraz system sterowania ich praca.
Przeznaczeniem przepompowni jest transport $ciekoéw
przemystowych, komunalnych, wod drenazowych i innych
na wieksze odlegtosci lub na wyzszy poziom (np. do innego
zbiornika). Najczesciej zanieczyszczenia pochodzace
z jednego lub kilku gospodarstw sptywaja bezposrednio

do zbiornika przepompowni, a stamtad przy uzyciu pomp
zatapialnych ttoczone sg odpowiednim obwodem do
studni zbiorczej na gtéwnym kolektorze kanalizacyjnym lub
bezposrednio do oczyszczalni $ciekéw. Studnie przepom-
powe dajg mozliwo$¢ petnego skanalizowania obiektéw
zagtebionych oraz pompowanie surowych $ciekow przy
zastosowaniu pomp z wirnikiem o swobodnym przeptywie
lub z rozdrabniaczem.

STUDNIE CHLONNE

Gtéwnym zadaniem studni chtonnej jest magazynowanie
a nastepnie rozsaczanie zgromadzonej wody do gruntu.
Woda deszczowa z dachu doprowadzana jest rurg spustowa
do studni gdzie jest magazynowana a nastepnie
sukcesywnie rozsaczona do gruntu. Znajduje zastosowanie
rowniez przy rozsaczaniu oczyszczonych $ciekow
z przydomowych oczyszczalni $ciekéw. Urzadzenie mozna
posadowi¢ w terenie zielonym, z przeznaczeniem pod ruch

wys. X szer. [cm]

pieszy. Studnia jest w ksztatcie dzwona, bez dna, w dolnej
czesci znajduja sie otwory umozliwiajace infiltracje wody
do gruntu. Studnie chtonng mozna nadbudowywaé
nadstawkami zwiekszajac jej wysokos$¢ o kolejne 50cm. Przy
stosowaniu studni chtonnej nalezy pamieta¢ o tym, ze moze
ona by¢ wykorzystywana jedynie w gruntach przepusz-
czalnych oraz stabo przepuszczalnych, gdzie poziom waéd
gruntowych jest odpowiednio niski.

$rednia
‘ l B ° 92500 2

STUDNIE STUDNIE STUDZIENKI NABUDOWY ZBIORNIKOW, STUDNI
PRZEPOMPOWE CHLONNE ROZDZIELCZE CHLONNYCH | PRZEPOMPOWNI

Produkt Wymiary

Przeznaczenie Opcje wyposazenia

160 x 65 @

STUDNIE PRZEPOMPOWE

— instalacja hydrauliczna
PR — system sterowania pracg
Tansport $ciekéw | — montaz pomp do $ciekdw

surowych lub oczyszczonych

62x130Q0

STUDNIE CHtONNE

!

115x130 0

Magazynowanie, rozsaczanie Mozliwos¢ zwigkszenia do dowolnej
zgromadzonej wody lub $ciekdw. wysokosci poprzez dodanie nadbudéw.

28 wys.

NADBUDOWYZBORNIKOW,
STUDNI CHtONNYCH
| PRZEPOMPOWNI

21x63Q

31x630

51x630Q

2500

niska

wysoka

Stosowana sg jako podwyzszenie zbiornikéw

i oczyszczalni $ciekow. Nadbudowa zbiornika pozwala
na montaz urzadzenia na wigkszych gtebokosciach

w przypadku wystapienia koniecznosci gtebszego
posadowienia zbiornika.

6

i

19
134 dt. x 64

Przeznaczone dla wszystkich zbiornikéw oferowanych przez naszg firme. Stabilne,
wykonane z PE i wyposazone w zamknigcie chroniace przed niekontrolowanym
otwarciem np. przez dzieci. Pokrywy przeznaczone dla ruchu lekkiego.

42x390

STUDZIENKI ROZDZIELCZE

80x39Q

Studzienki rozdzielcze wykonane sa w postaci walca z dnem monolitycznym

o $rednicy 39 cm i dostepne w dwdch wersjach o roznej wyskosci:

4280 cm. Kréciec wlotowy o $rednicy 11 cm znajduje sie na wysokosci 15 cm
od podstawy, trzy kro¢ce wylotowe o srednicy 11 cm znajdujg sig na wysokosci
11 cm od podstawy studzienki. Krécce wlotowy i wylotowy wykonane sa

w jednakowej odlegtosci w obwodzie studzienki.
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w trosce o srodowisko

USUWANIE ZAWIESIN | SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

separatory

weglowodoréw

CHARAKTERYSTYKA

JAK TO DZIALA?

Separatory sg urzadzeniami przeptywowymi, w ktérych
nastepuje wydzielenie zaréwno lzejszych od wody
substancji ropopochodnych jak i ciezszej od wody
zawiesiny. W osadniku zatrzymywana jest zawiesina tatwo
opadajgca. Nastepnie $cieki przeptywajg do komory
separacyjnej gdzie nastepuje separacja czastek substancji
ropopochodnych i ich wyptywanie w postaci kropli na
powierzchnie oraz sedymentacja czesci zawiesiny i jej
opadanie. Separatory wyposazone sg we wktady
koalescencyjne, ktérych zadaniem jest zwiekszenie
powierzchni aktywnej w separatorze a poprzez
to wzbudzenie lub przyspieszenie zjawiska separacji
flotujacych kropli produktéw ropopochodnych. Nastepnie
$cieki wyptywajg z urzadzenia przez odptyw wyposazony
w automatycznie zamknigcie ptywakowe (zamykajace sie
w chwili przepetnienia zgromadzonymi substancjami

Przepustowosé
nominalna

centroplast®

ropopochodnymi) do odbiornika naturalnego lub
kanalizacji. Norma PN-EN 858 dzieli separatory

standardowe na dwie grupy: Klasa | - separatory
koalescencyjne, dla ktérych stezenie ropopochodnych na
odptywie musi by¢ ponizej 5 mg/l Klasa Il - separatory

grawitacyjne, dla ktérych stezenie ropopochodnych
na odptywie musi ksztaltowa¢ sie ponizej 100 mg/l.
Separatory weglowodoréw przeznaczone sg do usuwania
ze Sciekdw zawiesin oraz substancji olejowych o gestosci
nie mniejszej niz 0.95 g/cm3. Moga byé wykorzystywane
do oczyszczania $ciekdéw opadowych odprowadzanych
z terendéw zanieczyszczonych substancjami ropopochod-
nymi, np. stacji paliw, magazynéw paliw, parkingow, itp.
Separatory stuzg réwniez do oczyszczania zaolejonych
$ciekéw technologicznych z myjni samochodowych,
warsztatow samochodowych, zaktadéw energetycznych,
itp.

Przekroj separatora

1 - Pokrywa zbiornika
2 - Nadbudowa

3 - Komora separatora
4 - Wiot

5 - Wylot

6 - Ptywak

7 - Filtr
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prosty, skuteczny i przyjazny!

SYSTEM ROZSACZAJACO-ODWADNIAJACY

hd blok

CHARAKTERYSTYKA

SYSTEM ROZSACZAJACO-O0DWADNIAJACY

Wydajne i elastyczne w zastosowaniu bloki rozsagczajace
stuzg do odwodnienia powierzchni dachoéw, placéw oraz
ulic. HD Blok dzieki swojej stabilnej, stupowej strukturze
jest w stanie wytrzymac¢ ekstremalne obcigzenia. Dzieki
temu mozemy w dowolny sposoéb wykorzystaé
powierzchnie terenu - parking, obszar wjazdu czy tez
powierzchnie skfadéw.

ZASADA DZIAtANIA

Odbiér wody deszczowej odprowadzonej z powierzchni
trwatych i czasowe zatrzymanie w podziemnym zbiorniku
zbudowanym z blokéw, z ktérego woda stopniowo wsiagka
w otaczajagcy grunt (pod warunkiem, ze grunt jest
przesigkalny Kf > 10-6 m/s). System HD BLOK pozwala na
catkowite zagospodarowanie wody opadowej w miejscu
powstania opadu oraz na zachowanie naturalnego obiegu
wody na obszarach zurbanizowanych i tym samym
przyczynia sie do odnawiania zasob6éw wod gruntowych.
Instalacja rozsgczajagca umozliwia w sprzyjajacych
warunkach na catkowite odtgczenie sie od kanalizacji
deszczowej. Zas w sieci kanalizacyjnej system HD BLOK
wiaczony do kolektora moze odbiera¢ z niego nadmiar
$ciekéw opadowych.

HD BLOK - wykonany z polietylenu
czyli z materiatu przyjaznego dla srodowiska w 100%
pochodzacego z recyklingu, nie zawiera ani zwigzkéw
PCV ani kleju.

Bardzo odporny na odksztatcenia
a jego wytrzymatos¢ umozliwia prace na jego powierzchni.
Lekki, bardzo tatwy w montazu dzieki modutowej budowie
z mozliwoscig dopasowania do dowolnej wielkosci lub
ksztattu. Bardzo wysoka porowatos¢ zapewnia doskonatg
wentylacje oraz samooczyszczenie.

Odporny na promieniowanie UV
a jego niepowtarzalna struktura powierzchni wspomaga
rozwoj filméw biologicznych.

Wymiary i
wys. x dt. x szer. Srednica profilu
Model [em]
4cm
@
Y
60x55x55 5cm
~
Y
6 cm

centroplast®

HD BLOK ZtOZE ZBIOLOGICZNE

HD BLOKI doskonale sprawdzajg sie réwniez jako wypet-
nienie ztoza biologicznego zaréwno w przydomowych jak
i komunalnych oczyszczalniach sciekow. Scieki na ztozach
oczyszczane s3 w procesach biologicznego rozktadu
materii organicznej przez drobnoustroje tworzace btone
biologiczng (biofiltr), ktéra tworza gtéwnie organizmy
osiadte na specjalnie przygotowanym podtozu
(wypetnieniu ztoza biologicznego).

ZASADA DZIALANIA

Zanieczyszczenia organiczne naptywajgce do oczyszczalni
rozkladane sa przez mikroorganizmy tworzace btone
biologiczng, dla ktérych Zrédtem materii organicznej jest
film wodny otaczajacy ztoze. Napowietrzanie zt6z
biologicznych zachodzi w sposéb wymuszony poprzez
dyfuzory. Tlen przenika przez warstwe filmu wodnego,
pozwalajac na efektywny przebieg proceséw tlenowego
rozktadu. Nadmiar btony biologicznej odrywany jest od
ztoza biologicznego i usuwany wraz z odptywajgcym
strumieniem $ciekéw w osadnikach wtérnych, ktére sa
cze$cig oczyszczalni i wspotpracuja ze ztozami
biologicznymi. Usuwane ktaczki btony biologicznej
charakteryzujg sie stosunkowo duzym rozmiarem oraz
dobrymi zdolnos$ciami sedymentacyjnymi.
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